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Legenda:

Sp‘{noé 1p6lov§ Fazent 1pod

PrepinaZ sériov§ FazenT 5 pod
omftku

Prepinal stfidav§ Fazeni 6
pod omitku

Prepina® kff?ovy razeni 7
pod omitku

Ptepino¥ stfidav§ fozeni 6 pod
omftku

Z8suvka 1P+N+PE pod omftku
16A

ZGsuvka 1P+N+PE pod
omftku, IP44 s vigkem

pétova soustava:
3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN—C-S
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ProstredT:

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY DLE &SN 33 2000-5-51ed.3
VNITRNI PROSTORY:

AAS, ABS, AC1, AD1, AD4, AD5, AE1, AF1, AG1, AH1,
AK1, AL1, AM1—2, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1,
BE1, CA1, CB1

VNEJSI VLIVY JSOU POVAZOVANY ZA ZVLASY NEBEZPECNE
PRO PROSTOR PRIPRAVY JIDEL, MYTI NADOBI, LOUPANI
BRAMBOR A PRIPRAVY ZELENINY

OSTATNI VNEJSI VLIVY JSOU POVAZOVANY ZA NORMALNI

Pozn.:

1) InstalovanG svitidla musf spliiovat predepsané limity
osviitlen stonovené CSN.

2) Kovové Xosti svitidel o zemnicT koltky z&suvek must
byt dle 8SN phzemniny, déle se provede ve vybrangch
mistnostech dopliikové pospojent vlech kovovych &asti.
3) Pokud nenf ve PD vyzna¥ena v§Ska vypinate /
zhsuvky, bude instalovén ve stfedni vodorovné
elektroinstala¥ni z6n& o ¥ce 300 mm, ve vzdélenosti
od 950 do 1250 mm nad dokon&enou podiahou

4) Velkeré elektroinstala®ni prvky vedle dvefnich nebo
okennich otvord budou instalovéiny ve svislé
elektroinstala¥n z6n¥ o ¥ce 200 mm, ve vzddlenosti
od 150 do 350 mm vedle otvoru hrub& stavby

Legenda svitidel:

ozn. n&zev prikon  krytt
LED Kruhové pfisazené svitidlo se sklen&ngm
c krytem 26 P40
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