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Akce: Rekonstrukce elektroinstalace objektu CSI Brno

Misto Stavby: | Kiizova 86/22, 603 00 Brno-Staré Brno

Cast: Svételna elektroinstalace

1. Vychozi podklady:

Pro vypracovani projektu byly pouzity nésledujici podklady:
e Zadani investora
e Vykresova dokumentace stavebni ¢asti
e Pozadavky dalsich profesi
e Podminky instalace a montazni predpisy pro elektrotechnicka zatizeni
e Platné zakony CR, vyhlasky, piedpisy a normy CSN, EN
o KatalogoVvé listy elektrotechnickych vyrobku

2. Zakladni udaje:

2.1. Ucel projektu:

Ugelem projektu je dodavka a instalace novych svitidel umélého osvétleni v objektu
Ceské skolni inspekce na ul.Kiizova v Brné. Instalace novych svitidel bude provedena
z duvodu nevyhovujiciho stavu stavajicich svételnych soustav vzhledem k hygienickym
pozadavkam platnych norem, technického stavu svitidel a rovnéz za “¢elem dosazeni
Uspor spotieby elektrické energie.

2.2. Rozsah projektu:

V radmci rozvodu silnoproud projekt resi
e Navrh osvétlovacich soustav
e Dodavku novych svitidel
e Demontaze stavajicich svitidel
e Osazeni novych svitidel
e Napojeni novych svételnych soustav na stavajici rozvody

2.3.  Urgeni vngjsich vliva dle CSN 33 2000-3:

V prostorach objektu jsou z hlediska nebezpeci Urazu, ktery muze nastat pti provozu
elektrického zatizeni, prostory normalni, nebezpeéné a zvlast nebezpecné. Presné
zatiideni jednotlivych prostor dle stavajiciho protokolu o uréeni vnéjsich vliva.
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Akce:
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Cast:

Svételna elektroinstalace

Technické Udaje:

3.1 Rozvodna soustava:

Vnitini rozvody-silnoproud 3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S
Misto rozdeleni PE a N Hlavni rozvadé¢ RH1, podruzné rozvadéce
Ovladaci obvody 1+N, 230V, 50Hz

3.2.  Ochrana pred NDN dle CSN 33 2000-4-41:

Ochrana pied urazem elektrickym proudem bude zajisténa pii respektovani:

CSN 33 1310 ed.2 Elektrotechnické piedpisy. Bezpecénostni predpisy pro elektricka
zarizeni urcena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 2000-4-41ed.2  Elektrotechnické piedpisy - Elektrické zatizeni - Cést 4:
Bezpec¢nost - Kapitola 41: Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické piedpisy. Elektrické zatizeni. Cést 3: Stanoveni
zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrotechnické piedpisy - Elektrické zatizeni - Cést 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51: VVseobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrotechnické piedpisy - Elektrické zatizeni - Cést 5: Vybér a
stavba elektrickych zaiizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

Prostiedky zakladni ochrany

Al Zakladni izolace zivych casti
A2 Prepazky nebo kryty
B.3. Ochrana polohou

Ochrana p#i poruse (p#ed dotykem neZivych &asti)

411.3.1.2. Ochranne pospojovani

411.3.2 Automatické odpojeni v piipadé poruchy
411.7. Funkeni malé napéti (PELV)

412.1.1.  Dvojitd nebo zesilend izolace

Doplsiikova ochrana

415.1. Proudové chranice
415.2. Dopliujici ochranné pospojovani
3.3.  Ochrana pred prepétim:

V objektu bude provedena instalace zatizeni piepét'ové ochrany dle ustanoveni normy
CSN EN 62305-4.

SPD typ 1 (tfida B) -  Rozvadé¢ RH1

SPD typ 2 (tfida C) -  Rozvadé¢ RH1, Podruzné rozvadéée NN

SPD typ 3 (tfida D) -  V zé&suvkovych vyvodech pro napajeni zaiizeni pro zpracovani a
pienos dat (vypocetni technika) a dalsi elektronické zatizeni.
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Rekonstrukce elektroinstalace objektu CSI Brno
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Cast:

Svételna elektroinstalace

3.4. Kompenzace U&iniku:

Zatizeni pro centralni kompenzaci U¢iniku neni z dtivodu charakteru instalovanych
zatizeni navrzeno. Kompenzace osvétleni bude resena individualné kompenzatory ve
svitidlech.

3.5. Instalované prikony:

Instalovany prikon (svételna elektroinstalace) Pi =cca 18,5 kW

3.6.  Mgfeni spotieby elektrické energie:

Stavajici mereni spotieby elektrické energie osazené v hlavnim rozvadéci objektu RH1.
Méieni spotieby elektrické energie je provadéno jako neptime s hlavnim jisticem
In=125A.

Technické reseni:

4.1.  Popis a rozsah nové svételné elektroinstalace

V celém objektu CSI bude provedena instalace novych svitidel um&lého osvétlent.
Stavajici svételné soustavy budou demontovany a nahrazeny novymi dle navrhu
osvétlovacich soustav. Napojeni novych svitidel bude provedeno na stavajici rozvody.
Instalace rozvodu je fesena v ramci jineho projektu a jeji provedeni je feseno s ohledem
na novou svételnou instalaci. Je uvazovano s demontazi stavajicich svitidel, instalaci
novych svitidel a jejich napojeni na stavajici okruhy pii zachovani ovladani realizované
v rdmci projektu rozvoda NN.

42.  Svételna elektroinstalace

Svételna elektroinstalace v objektu skladt bude fesena prevazné zarivkovymi
interiérovymi svitidly. V kancelarich a konferenénich mistnostech bude pouzito
zarivkovych svitidel 2x36W s lesténymi parabolickymi miizkami a elektronickymi
piediadniky. Svitidla v 1.NP budou osazena na lankovych zavésech (z davodu velké
svétlé vysky mistnosti), na ostatnich podlazich budou svitidla osazena na stropé. Ve
vstupni hale v 1.NP bude provedeno vestavnych kruhovych svitidel (downlights) pro
kompaktni zarivky 2x26W do podhledu. Piedpokladem pro osazeni novych svitidel je
stavebni piiprava novych podhledt. Tato stavebni priprava neni soucasti tohoto projektu.
Na chodbéach a schodistich bude provedeno osazeni zarivkovych interiérovych svitidel
2x36W s prismatickymi kryty a elektronickymi prediadniky resp. interiérovych svitidel
pro kompaktni zativky kruhovych 2x26W s elektronickymi piediadniky. Svitidla budou
osazena na stropé, ¢aste¢né na zdi. Na socialnich zatizenich budou osazena interiérova
svitidla kruhova pro kompaktni zafivky o piikonu dle Géelu ¢i rozméra mistnosti.
Napajeni osvétleni je feseno z prislusnych patrovych rozvadéén a jednotlivé okruhy
budou pripraveny jiz pied realizaci osazeni novych svitidel. Bude pouze provedeno
propojeni novych svitidel vzdy z nejblizsiho napojovaciho mista stavajiciho svételného
okruhu. Ovladani osvétleni na chodbach je feseno prevazné tlacitkovymi ovladaci pies
impulsni relé. V kancelarich a ostatnich mistnostech je ovladani provadéno nasténnymi
domovnimi spinaci. Kabelova vedeni svételnych okruht bude provedena kabely CYKY
ulozenych pievazné pod omitkou
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5.

Pro osvétleni unikovych cest budou instalovana svitidla nouzového osvétleni. Nouzové
osvétleni bude provedeno pomoci autonomnich nouzovych svitidel. Pro okruhy
nouzového osvétleni budou kabelové okruhu pripraveny v ramci provadéni rekonstrukce
elektroinstalace v objektu CSI.

Zatiidéni prostor a technické parametry mistnosti

Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich
prostord, Cast 1: Vnitini pracovni prostory.

Zpuisob osvétleni:
- osvétleni celkové, odstupriované

Charakter pobytu:
- trvaly i kratkodoby dle druhu mistnosti

Standardné pouzité svetelné zdroje :
-Zarivkové trubice fady s vysokym stupném podani barev (Ra 80-90, dle norem IEC), s
prodlouzenou zivotnosti a zvysenym svételnym tokem.

Udrzba :

Interval ¢isténi svitidel: 6 mésicta

Interval obnovy povrchi: 24 mésicia

Vyména svételnych zdroja: individualni po vyhoteni
Udrzba osvétlent: ze zebiiku

Likvidace svételnych zdroji: bude vyhradné provadéna specializovanou firmou
Kategorie osvétleni a Epk

Je stanovena na zéklad¢ kategorizace osvétleni a Epk, dle CSN EN 12464-1a's
piihlédnutim k pozadavkam investora. Vypocet a navrh osvétlovaci soustavy je proveden
bodovou metodou pomoci PC a je soucasti této dokumentace. Osvétlenost je pocitana

v souladu s normami CSN a IEC.

Zavér:

Veskery material a provedeni musi odpovidat platnym CSN. Po skon&eni montéaze
vyhotovi montazni organizace revizni zpravu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61,
ktera bude soucasti piedani zatizeni do trvalého uzivani.

Periodické revize bude provadét provozovatel ve stanovenych Ihatach a po kazdé opravé
vyvolané poruchou, ¢i poskozenim elektrického zatizeni.
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